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Was Sie uiber Hagel wissen sollten

Im Mittelland muss man mit Hagelkérnern von mindestens
3cm Durchmesser rechnen.

Dach, An- und Abschlisse sowie Entwasserung
periodisch kontrollieren und instand halten.

Bei den Gebaudeschaden durch Hagel unterscheidet man
zwischen Oberflachenschaden (Abplatzungen — z.B. an gestri-
chenem Holz und Aufrauungen — z.B. an unbehandeltem HOIZ), oo
Formschaden (Dellen und Verbiegungen — z.B. an Lamellensto-
ren) und Strukturschaden (Risse, Briiche und Perforationen —
z.B. bei Kunststoffbauteilen).

Déacher instand halten

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie ein Gebaude wirkungsvoll
gegen Hagelschaden schiitzen kénnen: mit baulichen Mass-
nahmen, mit der richtigen Materialwahl bei einem Neu- oder
Umbau und mit organisatorischen Schutzvorkehrungen.

Verschmutzung und Verstopfung beseitigen.

Dach- und Terrassenablaufe freihalten

BAULICHE MASSNAHMEN e R

Ausserhalb des Gebaudes alle Ablaufe,
Einlaufschachte usw. freihalten. Leitungen
regelmassig spulen lassen.

Schutzgitter Uber hagelempfindlichen
Materialien bieten einen wirksamen Schutz.

Oberlichter schiitzen Abldufe freihalten

Hagelresistentes Schutzglas kann
kostspielige Schaden verhindern.

Der Hagelwiderstand von Kunststoffteilen nimmt
mit den Jahren ab. Deshalb: rechtzeitig ersetzen.

Solar- und Photovoltaikanlagen schiitzen Kunststoffbauteile rechtzeitig ersetzen



MATERIALWAHL GEBAUDEHULLE "
BEI RENOVATION, NEU- UND UMBAU

Der Hagelwiderstand verschiedener Baumaterialien variiert stark.
Zur besseren Ubersicht werden die Produkte in Hagelwider-
standsklassen eingeteilt. Die Hagelwiderstande 1-5 bezeichnen
die Grosse der Hagelkérner (in cm), die ein Bauteil aushalt, ohne
dass es beschadigt wird. Im Mittelland sollten die Produkte min-
destens die Widerstandsklasse 3 erreichen.

Auf hagelresistentes Produkt achten.

Solar- und Photovoltaikanlagen

Angaben zu den Hagelwiderstinden kdnnen bei den ProdUKte- oot
herstellern nachgefragt oder im Hagelschutzregister nachgelesen
werden (www.hagelregister.ch). Generell einen genligenden bis
guten Hagelwiderstand haben beispielsweise Ziegel und Glas.

Bei Kunststoffen ist zusatzlich zu beachten, dass der Hagelwider-
stand mit zunehmender Alterung abnimmt. Ein Ersatz ist daher

rechtzeitig vorzunehmen. Stoff- und Lamellenstoren aber auch Rollldden

sind besser zwischen den Scheiben geschitzt.

\7\ Sonnenschutz

ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN """

Bauprodukte mit einem hohen

Hagelwiderstand verwenden.
Rollladen, Lamellen- und Sonnenstoren

Dach und Fassade schitzen vor Sonnenstrahlen, bieten aber
keinen Schutz vor Unwetter.

Bei drohendem Unwetter Lamellenstoren und
Rollladen hochziehen (heutiges Fensterglas ist viel
stabiler). Sonnenstoren ebenfalls. (Schaden an

Hagelresistentes Glas oder hagel- Sonnenstoren sind nicht immer durch die kantonale
resistenten Kunststoff verwenden. Gebaudeversicherung abgedeckt.)

\ Oberlichter N 4 Storen und Rollladen hochziehen




Beim Anzug eines Gewitters alle Gebaude-
offnungen schliessen.

Fenster, Tiren und Tore schliessen

Nach dem Ereignis verstopfte Ablaufe von
Hagelkérnern und Blattern freimachen.
. Dieser Leitfaden fur Hauseigentimer
Ablaufe freimachen wurde herausgegeben von:

FALLS SIE NOCH MEHR WISSEN MOCHTEN

Hier finden Sie detaillierte Informationen zu ‘ \‘
Gebaudeschutz und Hagel.

ASSEKURANZ AR

Internet Gebaudeversicherung/Feuerschutz
www.hagelregister.ch/www.kgvonline.ch
. Assekuranz AR Gebaudeversicherung Gebaudeversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen
www.hausinfo.ch/www.wetteralarm.ch . .
Poststrasse 10, 9102 Herisau, www.assekuranz.ch Davidstrasse 37, 9001 St.Gallen, www.gvasg.ch

Weiterflihrende Literatur
«Wegleitung Objektschutz gegen meteorologische
Naturgefahren», VKF, Bern, 2007 (erhaltlich auf

www.kgvonline.ch) v T GVZ
Gebdudeversicherung

SMs-Wetter-Alarm Gebaudeversicherung Thurgau Kanton Ziirich
Der kostenlose Wetter-Alarm informiert Sie jederzeit bis

zu 24 Stunden im Voraus Uber drohende Unwetter.

Senden Sie einfach eine SMS mit dem Text START WA PLZ . Gebaudeversicherung Thurgau Gebaudeversicherung Kanton Zirich
an die Nummer 4666 (z.B. START WA 9013). Spannerstrasse 8, 8510 Frauenfeld, www.gvtg Thurgauerstrasse 56, 8050 Zurich, www.gvz.ch





